
Másolás
 Az eredeti távirányító A gombját
nyomd meg és tartsd nyomva, majd
nyomd meg és tartsd nyomva a
klón távirányító zárás gombját
addig, amíg a klón LED-je felvillan.
Ismételd meg ezt a lépést a többi
gombbal is. 
 

Gyári távirányító

Másolás előtt

Szükséged lesz egy klón
távirányítóra és az eredeti
távirányítóra.
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Nyomd meg a zárás és nyitás gombokat a klón
távirányítón folyamatosan addig, amíg a LED 3x
felvillan. Engedd el a nyitás gombot, de tartsd
nyomva a zárás gombot, majd nyomd meg a
nyitás gombot lassan háromszor, LED villanásig.
Engedd el a zárás gombot, és ezzel befejezted a
kód törlést. 

Visszaállítás
 Ha véletlenül kitörölted a memóriát.
Nyomd meg a     gombot és a
gombot folyamatosan addig, amíg a LED
felvillan, és a memória vissza lesz állítva.  



Termék paraméterek

Programozás működése

Termék felhasználása Törlő kód visszaállítása:

Nyomd meg és tartsd nyomva az A és B
gombokat egyszerre. Amikor a LED
háromszor felvillan, engedd el az egyik
gombot és nyomd meg egymás után
háromszor. A LED folyamatosan villog,
amikor a visszaállítás kész. (Ha a
távirányítónak nincs A és B gombja, csak
nyomd meg a felső két gombot a kulcs
zárásához vagy nyitásához.

Kód másolása: 

Egyik kezünkben tartsuk az eredeti
távirányítót, a másikban pedig a klón
távirányítót, és legyenek egymáshoz
olyan közel, amennyire csak lehet
(ideális, ha a távirányítókat egy asztalra
helyezzük egymás mellé, közel

Üzemi feszültség: DC3V-12V
Frekvencia: 433MHz/315MHz/
egyéb választható
Üzemi áram: ≤8mA 
Működési frekvencia: 433 MHz
Modulációs módszer: ASK  (AM)
Átviteli teljesítmény: ≤10mW
Indítási távolság: 50-100 m 
Kódolás típusa: önreplikáció
(klónmásoló)
Üzemi hőmérséklet: 

       -10 °C -  +50 °C

Ez a termék a következő chipekkel
rendelkező távirányítók másolására
alkalmas: 2260 (minden gyártó);
2262 (minden gyártó); PT2264, 5326
(minden gyártó); SC5262, HT600,
HT680, HT6207, HT6010, HT6012,
HT6014, SMC918 sorozat, 527
(minden gyártó); 1527 
(minden gyártó); 2240 (minden
gyártó); HCS101, HCS200 / HCS201,
HCS300 / HSC301

Ha nem lehet megfelelően másolni a
távirányítót, akkor ellenőrizni kell,
hogy HCS titkosítású chip van-e az 
eszközben vagy más olyan
titkosítású chip amit nem lehet
másolni.

 Megjegyzés: Ha megnyomja a
távirányítót, de nincs jelző 
fény, az nem jelenti azt, hogy a
távirányító meghibásodott. 
A probléma megoldásához kérjük
kövesse a lenti lépéseket. 



egymáshoz). Nyomjuk meg a másolni
kívánt gombot. A LED háromszor
gyorsan felvillan, majd 1-2 másodpercre
kialszik (addig ne engedje el), a hosszan
felvillanó LED fény sikeres másolást
jelez, és a klón működése az eredetivel
megegyező lesz. Néhány távirányító
alacsony átviteli teljesítménnyel
rendelkezik, tehát lehet, hogy az eredeti
és a klón távirányítót a másolás idején
háttal egymásnak, teljesen összeérintve
kell tartani. Ahol a működési
környezetben interferencia van, az
interferenciát kerülni kell. Ha a másolás
nehézkes, kód törlést követően próbáld
újra a másolást. 

Kód visszaállítása: 

Ha a másolt kódot töröltük és vissza
akarjuk állítani, nyomjuk meg a C és D
gombot (vagy az alsó két gombját a
távirányítónak) addig, amíg a LED
felvillan. 

Megjegyzés: 

1.Ha a fény kialszik, vagy a
távirányítónak kicsi a vezérlési
távolsága, ellenőrizd, hogy az elem
töltöttsége megfelelő-e, ha kell, cseréld
ki az elemet. 

2.Ha a működés megfelelő, akkor
azonnal tudod használni. Ha nem, vagy
egyes gombok használhatatlanok, akkor
végezd el újra a törlést és másolást, és
figyeld a működés során a LED fény
változását. Ha a probléma többszöri
próbálkozás után is fennáll, 

ellenőrizd ismét az eredeti távirányító
chipjét és frekvenciáját és vedd fel a
kapcsolatot a klón távirányító
forgalmazójával. 


