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KEETEC CSH KARBONSZÁLAS ÜLÉSFŰTÉS 

 
Beszerelési útmutató 

 
 

Ügyeljen arra, hogy a kábelköteg csomó és sérülésmentes állapotban legyen a járműbe történő 
beszereléskor. Kiegészítő kábelkötegek elhelyezését biztosítsa gyorskötözővel. Az összes 
vezéteket a leírásnak megfelelően kell elhelyezni. A vezetékeket nem lehet megváltoztatni és a 
járművön belül rejtett helyen kell elhelyezni. A fűtőelemet az ülés és háttámla közötti részbe kell 
elhelyezni. A fűtőelem szélessége a habszivaccsal határolt. A fűtésfelületet tilos elvágni vagy 
megfúrni. Az ülőfelület vágásakor két szabályt kell betartania:  Amennyiben a fűtőelemen téglalap 
bevágást kell készítenünk, akkor ügyelni kell a fűtőszalag elhelyezkedésére és arra merőlegesen 
kell vágni. A fűtőszálakat tilos átvágni. Ha az ülőfelület eleme hosszabb mint kellene, csak az alsó 
részén lehet elvágni, merőlegesen a fűtőszalaggal. 
 
 
 

 

 
1. Előkészítés 

 
A biztonsági előírásoknak megfelelően kezelje a légzsákokat és az övfeszítőket. Helytelen 
kezelés az övfeszítő és az oldallégzsák kinyílását eredményezi, mely sérüléseket okozhat.  
 

Először távolítsa el a következő részeket. 

 Vezető oldali lábkárpit 

 Jobb vagy bal oldali első ülés 

 Jobb vagy bal oldali háttámla huzat  

 Jobb vagy bal oldali üléskárpit 
 
Speciális eszközök szükségesek lehetnek, pl.fogó 
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3. Telepítési lépések 

 
A fűtőelemet a fenti ábra szerint hajtsa ki. 
 

 

Legalább 3 mm 
legyen a 
fűtőelem és a 
levarrási árok 
között, miután a 
fűtőelemet 
rendesen 
kihajtotta. A 
fűtőfelület nem 
kerülhet az 
árkokba 

 
 
 
 
 

Amennyiben az ülésen vagy a háttámlán árok található, a 
fűtőelem fűtőfelületét a 2 fűtőlap közé ceruzával vagy jelölővel 
be kell rajzolni és 40mm széles téglalap nyílást kell kivágni a 3-
as ábra szerint. 
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A hőmérséklet érzékelő elhelyezéséhez vágjon rést a habszivacsba, így a fűtőelem egyenesen 
elhelyezhető. 4-es ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ülésnél vagy háttámlánál ±150mm vágási eltérés a megengedett . 
 

 
A feleslegesen, kilógó részeket vágja le. 
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A téglalap alakú nyílás végein található elektródákat ragassza be a kétoldalú ragasztószalaggal. 

 
A ragasztószalag hátulját az fűtőfelület felszerelése után kell letépni. 
 
 

 
A fűtőelem háttámla részét a 8-as ábra szerint kell kihajtani. 
A háttámla rész beszerelése megegyezik a 2 és 4-es ábrák szerint 
Legalább 3 mm legyen a fűtőelem és a vájatok között miután a fűtőelemet  rendesen kihajtotta. A 
fűtőfelület nem kerülhet egy árokba sem. 

 
Amennyiben az ülésen vagy a háttámlán árok található, a fűtőelem fűtőfelületét a 2 fűtőlap közé 
ceruzával vagy jelölővel be kell rajzolni és 40mm széles téglalap nyílást kell kivágni a 11-es ábra 
szerint. 
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Ülésnél vagy háttámlánál ±150mm vágási eltérés megengedett. 
A felesleges, kilógó részeket vágja le. 
A ragasztószalag hátulját a fűtőelem felszerelése után kell letépni. 
 
 

 
 
A téglalap alakú nyílás(vágás) széleit  szigetelje a kétoldalú ragasztószalaggal.  
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A kapcsoló lehetséges elhelyezései például: a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések 
sínjének oldalsó borítása, oszlopborítás,középkonzol stb.a kapcsoló elhelyezéséhez készítsen 
furatot. 
 

 
Az ülés és háttámla fűtőelemekhez tartozó vezetékköteg kiosztása a fenti ábra szerint történik. Az 

összes csatlakozót csatlakoztassa. A relé a tápegység kábelével csatlakozik és a  csavarral 

és alátéttel rögzítse. Figyelem:  A fűtőelem áramfelvétele: max 11.5 Amp  
 
Piros vezeték: Gyújtás (+12V) 

Fekete vezeték: 
Test 
 
A vezetékek 
melyek az 
üléselem és a 
háttámla elemet 
kötik össze a 16-
os ábra szerint 
történik. 
A kábelköteget 
kábelkötözővel 
rögzítse.  
 
 
 
 
 
 

 
 
A beszerelés befejezése után adja rá a gyújtást és kapcsolja be a kapcsolót, majd 2-5 perc 
elteltével ellenőrizze a hőmérsékletet az ülésen és a háttámla felületén.

 


